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Windows版本IPv6支援情形
不支援IPv6

Windows 95/98/Me/NT
支援IPv6

Windows 2000
XP
Vista
Windows 7 
Server 2003
Server 2008
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Windows 2000 SP1/SP2/SP3/SP4(1/2)Windows 2000 SP1/SP2/SP3/SP4(1/2)
下載IPv6軟體tpipv6-001205.exe

http://msdn.microsoft.com/Downloads/sdks/platfor
m/tpipv6/faq.asp

執行tpipv6-001205.exe檔，解壓縮至C:\IPv6Kit
安裝IPv6軟體

SP1�執行C:\>IPv6Kit\setup.exe

SP2/SP3/SP4
執行C:\>IPv6Kit\setup.exe -x
將C:\>IPv6Kit\hotfix.inf檔中NtServicePackVersion=256中，
256值依SP2/SP3/SP4改為512/768/1024
執行C:\>IPv6Kit\hotfix.exe，然後按「確定」鈕重新開機。

重新開機後，在網路設定中啟動「Microsoft IPv6 
Protocol」
測試是否安裝完成�ping6 ::1



6

Windows 2000SP1/SP2/SP3/SP4(2/2)Windows 2000SP1/SP2/SP3/SP4(2/2)
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IPv6 KitIPv6 Kit中的應用程式中的應用程式

� HTTP Client
� 只要更新wininet.dll就可以用IE瀏覽IPv4與IPv6的Web伺服器

� 以IPv6位址瀏覽(http://[3ffe:b00:c18:1::10])

� FTP Client
� 新的FTP Client程式，可以用command line的方式FTP IPv6

的網站

� Telnet Client
� 新的IPv6 telnet client程式

� Telnet Server
� 更新後可以在WIN2000上建立IPv6遠端登入伺服器
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Windows Vista

IPv6通訊協定已內建並預設啟動
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Windows XPWindows XP/Server 2003/Server 2003

IPv6通訊協定已內建

直接執行ipv6 install，或在在網路設定中啟
動「Microsoft TCP/IP version 6」
測試是否安裝完成�ping6 ::1
測試路由tracert6
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WINDOWS XP SP2 啟動IPv6 Stack支援

� 在DOS 模式下，執行IPv6，如果看到以下回應代表,你的
電腦上未安裝IPv6 通訊協定
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WINDOWS XP SP2 啟動IPv6 Stack支援

� 要安裝 IPv6 通訊協定，請執行 ipv6 Iinstall 
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WINDOWS XP SP2 啟動IPv6 Stack支援

� 出現執行成功，表示IPv6 安裝完成



13

WINDOWS XP SP2 啟動IPv6 Stack支援

� 執行ping6 ::1 ，測試PING自己IPv6的位置是否有回應, 類
似於在IPv4環境下 ping 127.0.0.1, 若有回應表示IPv6 通
訊正常
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WINDOWS XP SP2 啟動IPv6 Stack支援

� 執行ipconfig，可以看到自己的網卡上多了些fe80開頭的
本地IPv6網址
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Windows IPv6Windows IPv6位址與連線技術位址與連線技術
� ipv6 if [if number]

� 會有4個虛擬介面(除了原來的區域連線介面)
� 介面1: 反向迴圈虛擬介面，用來做loopback
� 介面2: 自動的通道虛擬介面，用來設定ISATAP (Intra-

Site Automatic Tunnel Addressing Protocol)
� 介面3: 6to4通道虛擬介面，提供6to4自動通知連線

� 介面4: Teredo 通道虛擬介面，提供Teredo自動通道連
線

� 介面5: 區域連線介面
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手動設定手動設定IPv6IPv6位址位址
Windows 2000/XP 

ipv6 adu if#/address [lifetime VL[/PL]] [anycast] 
[unicast] 
例如：ipv6 adu 4/3ffe:3600:e::1 

Windows XP SP1/Server 2003/Vista
netsh interface ipv6 add address 
[interface=]Interface_Name_or_Index 
[address=]IPv6_Address[/Prefix_Length] 
[[type=]unicast|anycast] 
[[validlifetime=]Time|infinite] 
[[preferredlifetime=]Time|infinite] 
[[store=]active|persistent]
例如：netsh interface ipv6 add address “4”
3ffe:3600:e:100::100
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Windows IPv6Windows IPv6路由路由

� 設定路由

� ipv6 rt
� 顯示IPv6目前的路由狀態

� 每一個路徑都會有prefix, interface, next hop, 與
lifetime

� 路由可以是手動設定，也可以是藉由Router 
Advertisement設定
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手動設定手動設定IPv6IPv6路由路由

� ipv6 rtu prefix if# [/nexthop] [lifetime L] 
[preference P] [publish] [age] [spl site-prefix-
length]
� 手動加入或移除IPv6的路由

� 一般路徑都會有prefix, interface, next hop, 與
lifetime

� 例如：ipv6 rtu ::/0 2/2001:ca0:1:100::1 pub 
lifetime 1800
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Windows 6to4 Tunneling

� Windows XP自動將 6to4 位址設定在用於指派給電腦
介面之所有公用 IPv4 位址的介面 (命名為「6to4 虛
擬介面」或介面索引 3) 上

� 自動建立 2002::/16 路由，它可以使用「6to4 虛擬介
面」(介面索引 3) 來轉寄所有 6to4 流量。這個主機轉
寄給 6to4 目的地的所有流量，都會先搭配 IPv4 標題
進行壓縮

� 自動對名稱 6to4.ipv6.microsoft.com 執行「網域名稱
系統 (DNS)」查詢，取得網際網路上 Microsoft 6to4 
轉接路由器的 IPv4 位址

� 需在public IPv4網路中才能進行6to4 Tunneling連線
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Windows 6to4 Tunneling

� Windows XP在Public IPv4網路中自動啟動6to4 
Tunneling
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手動設定XP 6to4 Tunneling

� netsh interface ipv6 6to4 set relay <6to4 router IP>
� netsh interface ipv6 6to4 set relay 202.112.26.246 
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Windows ISATAP Tunneling

� Windows XP在Public IPv4網路中自動啟動ISATAP 
Tunneling，但預設不會自動連線至isatap router
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Windows ISATAP Tunneling
� netsh interface ipv6 isatap set router <isatap router 

IP>
� netsh interface ipv6 isatap set router 202.120.58.150
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Windows Teredo Tunneling
� Windows XP在NAT網路可以建立Tunnel連線至IPv6

的技術，但預設不會自動連線
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Windows Teredo Tunneling

� netsh interface ipv6 set teredo client



26

Windows XP Native IPv6

� 如網路中有Native IPv6網路連線，路由器也有啟動
Router Advertisement，網卡會自動取得IPv6之IP
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使用IPv6/IPv4連線順序
� 預設依作業系統選擇(Windows XP)

1. ISATAP
2. Native IPv6
3. IPv4
4. 6to4
5. Teredo

� 依程式自行選擇(Opera Browser)
1. ISATAP
2. Native IPv6
3. 6to4
4. Teredo
5. IPv4
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使用IPv6/IPv4連線順序
� ISATAP與Native IPv6並存時，預設會選擇使用

ISATAP進行連線



29

使用IPv6/IPv4連線順序
� 依程式自行選擇使用何種IPv6方式連線
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其他IPv6連線技術
� IPv6 Tunnel Broker
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測試用哪一個IPv6進行連線

� pathping -6 a.dns.tw
� ping6 a.dns.tw
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Linux IPv6網路設定

參考

IPv6新世代網際網路協定暨整合技術

第七章 IPv6實習實作技術 33



Linux上的IPv6

� Linux自從kernel 2.2.0之後就支援IPv6

� 早期的Linux上要支援IPv6需要重新編譯
kernel，並安裝支援IPv6的套件

� 現在的版本已經不需要再重新編譯kernel，而
且基本的IPv6套件皆已內建安裝完成

� Linux設定參考網站
� http://tldp.org/HOWTO/Linux+IPv6-HOWTO/
� http://www.linux.org.tw/CLDP/OLD/Linux-IPv6-

HOWTO.html#toc14



檢查支援IPv6的網路設定工具
� IPv6 ifconfig

� /sbin/ifconfig <interface> 
� IPv6 route

� /sbin/route -A inet6 
� IPv6 Ping

� ping6 < ipv6address > 
� IPv6 traceroute6

� – traceroute6 <ipv6 address>
� DNS支援IPv6的解析能力

� – host -t AAAA ipv6-domainname 
� Telnet Client端

� telnet 3ffe:400:100::1 80 
35



設定IPv6位址
� 顯示目前的IPv6位址

� # /sbin/ip -6 addr show dev <interface> 
� # /sbin/ifconfig <interface> 

� 增加IPv6位址

� # /sbin/ip -6 addr add <ipv6address>/<prefixlength> dev 
<interface> 

� # /sbin/ifconfig <interface> inet6 add 
<ipv6address>/<prefixlength> 

� 移除IPv6位址

� # /sbin/ip -6 addr del <ipv6address>/<prefixlength> dev 
<interface> 

� # /sbin/ifconfig <interface> inet6 del 
<ipv6address>/<prefixlength> 



設定IPv6路由
� 顯示目前的IPv6路由

� # /sbin/ip -6 route show [dev <device>] 

� # /sbin/route -A inet6 

� 設定IPv6路由通過的閘道
� # /sbin/ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> via <ipv6address> ? [dev 

<device>] 

� # /sbin/route -A inet6 add <ipv6network>/<prefixlength> gw ? <ipv6address> 
[dev<device>] 

� 移稌IPv6路由通過的閘道
� # /sbin/ip -6 route del <ipv6network>/<prefixlength> via <ipv6address> ? [dev 

<device>] 
� # /sbin/route -A inet6 del <network>/<prefixlength> [dev <device>] 

� 增加IPv6路由到interface 
� # /sbin/ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> dev <device>? metric 1
� # /sbin/route -A inet6 add <network>/<prefixlength> dev <device> 

� 從interface移除IPv6路由
� # /sbin/ip -6 route del <ipv6network>/<prefixlength> dev <device>? metric 1 

� # /sbin/route -A inet6 del <network>/<prefixlength> dev <device> 



IPv6 Neighbor Cache

� 了解關於Neighbor Cache的訊息

� # ip -6 neigh show [dev <device>]

� 增加一個entry
� # ip -6 neigh add <IPv6 address> lladdr <link-

layer address> dev <device>

� 移除一個entry
� # ip -6 neigh del <IPv6 address> lladdr <link-layer 

address> dev <device>
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讓網卡介面中的 IPv6 設定生效
� Depends on distribution，以下設定適用於Red Hat與Fedora
� 網卡設定 IPv6 屬性

� vi /etc/sysconfig/network
� NETWORKING_IPV6=yes

� 修改網卡介面

� vi/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
� IPV6INIT=yes
� IPV6ADDR=“<ipv6address>/<prefix>”

� 重新啟動網卡

� /etc/init.d/network restart 或 service network restart

39
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IPv6 Tunnel broker介紹

41
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Tunnel Broker (1/2)

� Tunnel Broker(TB)是通道代理人的意思
� IPv4/IPv6 雙堆疊Client主機可藉由它的協助，透過

IPv4 網路與 IPv6 網路中的節點進行網路通訊。

� HiNet將採用的TB設備為Hexago Gateway6，
必須搭配其專屬的Hexago Client軟體
(Gateway6 Client Utility)才能運作。

� Hexago Gateway6可透過網頁方式讓用戶申請
帳號，也可以和線上既有的AAA認證主機結合
或者選擇不認證方式。

� HiNet將採用AAA認證及不認證兩種混合方式，
不用額外申請帳號。
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� 試用戶只需在Client軟體輸入要連到的TB位
址及認證用的帳號密碼，Client軟體就會利
用和TB約定好的協定(TSP)，自動建立通道並
取得IPv6位址連上IPv6網路。

� Client和TB之間會持續偵測連線的狀況，一
但發現網路環境有改變，便可以自動調整雙
方的Tunnel設定。

� Client及TB兩端可將IPv6封包封裝在UDP的
Datagram中，並不斷的送出Keep-alive訊息
給NAT設備，藉此維持NAT設備中的轉換表，
利用這種方法，所建的Tunnel將可以穿過NAT
設備。

Tunnel Broker (2/2)
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IPv6 Tunnel Broker介紹
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國內公開之Tunnel Broker服務
� HiNet

� http://www.ipv6.hinet.net
� 中研院計算中心

� http://www.infra.ipv6.ascc.net/How-to-use-Tunnel-Broker-Windows.htm
� 台灣固網

� http://www.tfn.net.tw/ipv6/
� 台灣索尼

� http://www.so-net.net.tw/service/ipv6/
� 台灣電訊

� http://ipv6.mw.net.tw/user/ipv6/
� 亞太線上

� http://www.apol.com.tw/ipv6/ipv6-tb-4.html
� 速博

� http://www.ipv6.sparqnet.net/
� 數位聯合

� http://how2v6.seed.net.tw/
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HiNet IPv6 Tunnel Broker 服務
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Hexago Client軟體安裝基本要求

� 本軟體僅能安裝於WinXP及Vista作業系統。

� 本軟體將會使用到TCP/UDP port number 3653
及IP protocol number 41，若有安裝防火牆，
請更新安全管控原則才能使用。

� 若您為HiNet非固定制/固定制用戶，請以「認
証模式」進行認證，若您為其他種類用戶，請
選擇「免認證」方式登入。
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Step1:請先連至IPv6首頁(http://www.ipv6.hinet.net)點
選Tunnel Broker服務，畫面右邊將可下載Client軟體

安裝Tunnel Broker(TB) Client軟體
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點擊『軟體下載及安裝說明』
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點擊『請按這裡下載』
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下載TB Client軟體 (1)
1.點擊『儲存儲存儲存儲存』 2.點擊『桌面桌面桌面桌面』

3.點擊『開啟開啟開啟開啟(O)』
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下載TB Client軟體 (2)
3.開始下載 4.點擊『關閉關閉關閉關閉』
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安裝TB Client軟體(1)

� 1.至桌面找TB Client軟體，點擊兩下開啟軟體。

� 2.軟體需要在.NET Framework 2.0的環境下來才
能安裝，電腦若無安裝，TB Client軟體將自動跳
出安裝提示視窗，先行安裝.NET Framework 
2.0，點擊『是是是是(Y)』。

1 2
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下載.NET Framework 2.0 版套件(1)

2.點擊變更
『Change』

1.選擇繁體中文
『Chinese(Traditional)』
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下載.NET Framework 2.0 版套件(2)

3.點擊『下載下載下載下載』
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下載.NET Framework 2.0 版套件(3)

1.點擊『儲存儲存儲存儲存』 2.點擊『桌面桌面桌面桌面』

3.點擊『儲存儲存儲存儲存』
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下載.NET Framework 2.0 版套件(4)

4.開始下載 5.下載完成

6.點擊『關閉關閉關閉關閉』
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安裝.NET Framework 2.0 版套件(1)

� 1.至桌面找dotnetfx軟體，點擊兩下，開啟軟體。

� 2.等待軟體自動解壓縮完畢。

1 2
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安裝.NET Framework 2.0 版套件(2)

1.點擊『下一步下一步下一步下一步』 2.勾選『我接受我接受我接受我接受』

3.點擊『安裝安裝安裝安裝』
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安裝.NET Framework 2.0 版套件(3)

4.等待安裝 5.點擊『完成完成完成完成(F)』
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安裝TB Client軟體(2)
1.重新至桌面，點選TB 
Client軟體，重新安裝

2.點擊『I Agree』
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安裝TB Client軟體(3)
3.點擊『Next >』 4.點擊『Install』
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安裝TB Client軟體(4)

7.等待安裝 8.點擊『繼續安裝繼續安裝繼續安裝繼續安裝(C)』
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安裝TB Client軟體(5)
5.點擊『Finish』
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TB Client軟體設定(1)
A.選擇『所有程式所有程式所有程式所有程式』 D.選擇『Gateway6 Client』』』』
B.選擇『Hexago』
C.選擇『Gateway6 Client Utility』
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TB Client軟體設定(2) –免認證方式

� A.選擇『Basic』

� B.『Gateway6 Address』欄
位輸入203.74.21.89

� C.勾選『Connect 
Anonymously 』則無須輸入帳
號與密碼

� D.點擊『Apply』儲存設定
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TB Client軟體設定(3) –認證方式

� A.選擇『Basic』 欄位

� B.『Gateway6 Address』欄
位輸 入203.74.21.88

� C.勾選『Connect 
Anonymously 』輸入Hinet帳
號與密碼

� D.點擊『Apply』儲存設定
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TB Client軟體建立連線(1)

至所有程式開啟『Gateway6 Client Utility』
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TB Client軟體建立連線(2)

點擊『Connect』 底下圖案變為藍色
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確認TB Client軟體連線狀態(1)
離線狀態離線狀態離線狀態離線狀態 連線狀態連線狀態連線狀態連線狀態
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確認TB Client軟體連線狀態(2)

� 代表機器已經經由TB 
Client軟體取得IPv6位址

� TB Server會指配一組網域
名稱(要選擇「認證模式」
才有喔！)
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中斷TB Client軟體連線
點擊『Disconnect』 點擊『Cancel』



IPv6 Tunnel Broker實際應用

� KAME Project
� http://www.kame.net/ 

� 國家高速網路與計算中心 TWAREN 頻寬暨高畫質影音串
流展示

� http://ipv6tv.twaren.net/
� 墾丁核三廠入水口即時影像

� http://sensor6.nchc.org.tw/ 

� Hinet IPv6影音網
� http://www.ipv6.hinet.net/

� CNGI IPv6網路電視
� http://iptv.bupt.edu.cn/
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