
2012/2/23版 

1/5 

BIND 之之之之 IPv6 相關相關相關相關設定設定設定設定 

 

學校第一台 DNS之 IPv6 Address請設學校分配到之 IPv6 Address之第一個 IP。 

例如學校分配到之 IPv6網段為 2001:288:1201::/48，則第一台 DNS的 IPv6 Address請設為 

2001:288:1201::1/64 (有關作業系統 IPv6 Address設定請參考其它相關說明文件) 

 

市網中心預設學校 DNS 之 IPv6 位址均為學校網段的第一個 Address，學校 DNS 之 IPv6 

Address如有異動，或有多台 DNS，請將資料(包括 DNS之名稱、IP位址等資料)告知市網中

心，以保持授權資料之正確性，使 DNS查詢機制能正長常運作。 

 

壹壹壹壹、、、、    設定設定設定設定 DNS(BIND)接受使用接受使用接受使用接受使用 IPv6 封包查詢封包查詢封包查詢封包查詢：：：： 

 

1. 編輯 named.conf 

2. 在 options段落中加入： 

listen-on-v6  { any;} ; 

3. 為了安全(DNS欺騙的問題)，建議同樣在 options段落中加入 allow-recursion指令，裡面

除了有學校原本的 IPv4網段外，再加入學校 IPv6 Address整個網段，例如學校原本 IPv4

網段有 203.72.185.0/24及 203.72.186.0/24，學校分配到的 IPv6 Address為

2001:288:1201::/48，則加入： 

allow-recursion { 

     203.72.185.0/24 ; 

     203.72.186.0/24 ; 

     2001:288:1201::/48 ; 

}; 

注意：學校分配到 IPv6 Address的 Prefix均為 48，但為了 Auto-Config能正常運做，故

在 Router及電腦上會將 Prefix改為 64。 

所以學校 IPv6網段會被切為 216(65536)個子網段。 
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貳貳貳貳、、、、    設定正解檔設定正解檔設定正解檔設定正解檔(Domain Name 對應到對應到對應到對應到 IP Address) 

 

1. 編輯正解檔(Zone Data File)，加入主機 IPv6 Address之 AAAA記錄： 

假設學校第一台 DNS之 FQDN為 dns.slhs.tp.edu.tw. 

則加入： dns     IN    AAAA    2001:288:1201::1 

再加入其它主機之 IPv6 Address資料，例如：www之 IPv6 Address 

 
2. 記得最上方 SOA記錄中之 Serial Number欄位之數字要增加。 

存檔後，重新啟動 DNS。 

FreeBSD執行 /etc/rc.d/named  restart 

Linux執行  service  named  restart 

重新啟動後記得檢查 /var/log/messages中有無錯誤訊息。 

3. 測試是否正常： 

假設第一台 DNS之 IPv4 Address為 203.72.185.1，IPv6之 Address為 2001:288:1201::1 

以 IPv4查 AAAA記錄(使用 dig)： 

指令:  dig  @203.71.185.1  www.slhs.tp.edu.tw  aaaa  +norec 
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以 IPv6查 AAAA記錄(使用 dig)： 

指令:  dig  @2001:288:1201::1  www.slhs.tp.edu.tw  aaaa  +norec 

 

 

參參參參、、、、    設定反解設定反解設定反解設定反解檔檔檔檔(IP Address 對應到對應到對應到對應到 Domain Name) 

 

1. 編輯 named.conf 

2. 加入新的 Zone段落： 

假設學校分配到的 IPv6網段為 2001:288:1201::/48，則加入： 

zone "1.0.2.1.8.8.2.0.1.0.0.2.ip6.arpa" IN { 

        type master ; 

        file "ipv6_1201.rev" ; 

}; 

注意注意注意注意：：：：IPv6 Address要倒過來寫，0不可以省略，即每一組「：」間應有四位數字，不滿

四為前面補 0，也就是 2001:288:1201::要改成 2001:0288:1201:。 

再倒過來寫，每一個數字間要加上「點」，另「：」不要打，所以寫成 1.0.2.1.8.8.2.0.1.0.0.2 

 

如果學校有兩台以上的 DNS Server，在 Slave Server 上的 named.conf 亦要加上這個

zone段落，但 type要設成 slave，同時要指定master的 IP Address。 

zone "1.0.2.1.8.8.2.0.1.0.0.2.ip6.arpa" IN { 

        type slave ; 

        file "slave/ipv6_1201.rev" ; 

        masters { 203.72.185.1; } ; 

}; 
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3. 在Master DNS上建立 IPv6反解之 Zone Data File，檔名須與 named.conf中 file所指定

的檔名一致。 

SOA記錄可 Copy正解檔或 IPv4反解檔的，再加上 IPv6的反解 PTR記錄： 

 

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN      PTR     dns.slhs.tp.edu.tw. 

3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN      PTR     www.slhs.tp.edu.tw. 

5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN      PTR     netadm.slhs.tp.edu.tw. 

5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0   IN      PTR     earth.slhs.tp.edu.tw. 

 

注意：IPv6 Address總共有 128bit，每四個 bit(位元)寫成一位 16進位數字，所以總共有

32位的 16進位數字，在正解中，開頭的 0或連續的 0可以省略，但在反解中，所有的 0

均不可省略，也就是 32個數字全部要設定進去。 

在 named.conf中 zone段落已設了 12個數字，所以在 zone data file中要把剩下的 20

個數字全部設定進去，記得順序是倒過來的。 

其他注意事項與 IPv4反解設定相同。 

4. 存檔後重新啟動 BIND (Slave Server亦須重新啟動) 

5. 測試是否正常： 

dig @203.72.185.1 -x 2001:288:1201::3 +norec 
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dig @2001:288:1201::1 -x 2001:288:1201::3 +norec 

 


